[image: image1.jpg]




Fiche technique du spectacle

Trans(e)

Espace scénique idéal

· Profondeur :

7 m

· Ouverture :

8 m

· Hauteur :

8 m

Espace scénique minimum

· Profondeur :

6 m

· Ouverture :

7 m

· Hauteur :

6,50 m

Spectacle frontal.

Pendrionnage noir à l’italienne et sol noir type tapis de danse à prévoir.

Aériens

- Tissus et sangles : 2 points d’accroches fixes tenant 500 kgs minimum

(ATTENTION, la vie de l’artiste est en jeu. Ces points ne sont pas négociables. Vous pouvez nous contacter si vous avez une hésitation sur les capacités de votre salle, notre responsable aérien peut vous aider à les évaluer.)

Son

Système de diffusion et lecteur CD pour l’accueil public.

En spectacle, le chant est a capella.

Lumière

· Pupitre à mémoires 48 circuits de 2 KW

· 20 PC 1000W

· 10 PAR 64

· 10 découpes 1KW type 614 JULIAT

· 10 PC 2000W

· Pré-implantation lumière souhaitée en accord avec l’espace prévu pour les aériens.

· Occultation totale.

Réglage et pointage : 1 électricien pour 2 services (2x4h)

Planning général de montage

Compter 1 jour d’installation minimum

· pré-implantation lumière suite au repérage (sans pré-implantation, rajouter 4h sur la partie réglage)

· accès pour véhicule

· réglage lumière/patch/conduite : 2x4h avec un électricien

· temps de réglage aérien en lumière : 1h plateau vide

· mise en préparation artistes : 2h plateau vide

· démontage aérien : 30 mn après la fin du spectacle (1h)

Conditions générales d’accueil 

· plateau propre

· loge avec miroir

· sanitaires à proximité

· catering (fruits, fruits secs, pain, viande ou fromage, jus de fruits) et bouteilles d’eau (6 par jour)

· repas et hébergement pour l’équipe (4 personnes) sur les jours de montage et de représentation

L’installation du public est laissée aux soins de l’organisateur.



